
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON 100 H & E 

Kompakt og elegant hjemmeelevator / elevatorlift 

https://botved.dk/tilgaengelighed/platformslifte/botved-100-e/
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MAISON 100 H 

Indbegrebet af komfort og lethed 

 

Maison100 H er designet til at 

opfylde ethvert behov for 

transport og mobilitet i hjemmet. 

Med denne innovative og 

økonomiske løsning kan du 

vælge om elevator-adgangen til 

etagerne i din bolig skal 

etableres udvendig eller 

indvendig. 

 

Maison 100 H fordele 

 
Førsteklasses transportoplevelse 

 

 
 Den geniale Genius 20 

controller, der via sit "tape head 

system" sørger for præcis 

landing og etageovergang samt 

en hydraulisk ventil med to 

hastigheder, sikrer dig en 

ualmindelig blid og behagelig 

transport. 

Med kun 100 mm grube og 2400 mm frihøjde finder Maison 

100 H også nemt indpas i bygninger med begrænset plads. 

Er der ingen betonskakt, anvendes i stedet en skakt i 

aluminium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plug’n’play løsning 

Præinstalleret kabelføring i skakt og enfaset 

strømforsyning 

 

 
 

Tekniske specifikationer 

 
Maks. transport (m):  12 

Min. frihøjde over skakt (mm): 2400 

Maks. hastighed (m / s):  0,15 
 
 

Optimal pladsudnyttelse  

Med kun 100 mm grube og 2400 mm frihøjde finder Maison 100 H også nemt indpas i bygninger  

med begrænset plads. Er der ingen betonskakt, anvendes i stedet en skakt i aluminium. 

 
 

Certificeret sikkerhed 

Opfylder kravene i maskindirektivet og har et EF-typeafprøvningscertifikat 

Overholder maskindirektivet: 2006/42 / EF 
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MAISON 100 E 

Maksimal funktionalitet – minimale pladskrav 
 

Uanset om det drejer sig om private boliger 

eller offentlige bygninger med lav trafik er 

det ekstremt vigtigt at udnytte rummet 

optimalt. Det giver Maison 100 E dig alle 

muligheder for med kun 100 mm grube og 

2500 mm frihøjde 

 

Maison 100 E fordele 

Nem og hurtig installation 

Smart og kompakt design med installation 

på bare 3 dage 

 

Plug’n’play løsning 

Præinstalleret kabelføring i skakt og enfaset 

strømforsyning 

 

Kørekomfort i særklasse 

Den nye Genius 20 controller sikrer blød 

og præcis landing med det 

banebrydende ” tape head system” 

samt en lang række valgfrie dimensioner. 

Maison 100 E fås med halvautomatiske eller 

automatiske døre og installeres nemt med alumi-

niumskakt i bygninger uden eksisterende skakt. 

 

 

 

 

 

Lavt støjniveau 

Innovativt elektrisk drev (VVVF-styret) sikrer 

ekstremt lave støjniveauer (lavere end en 

køkkenovn) i og uden for kabinen 

 

Certificeret løsning 

Opfylder kravene i maskindirektivet  

2006/42 / EF  

og har et EF-typeafprøvningscertifikat 

 

Tekniske specifikationer  

Nominel belastning (kg): Op til 385 

Maks. transport (m): 12 

Maks. antal stop : 5 

Maks. hastighed (m / s): 0,15 

Min. grube (mm): 100 

Min. frihøjde over skakt (mm): 2500 

  



6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABINER 

Maison 100 H/ E har en fuldt lukket kabine med RAL maling eller skinplate. 

En panoramaversion er også tilgængelig med op til to glasvægge. Loftet er 

aftageligt for nem vedligeholdelse, mens LED-belysning leveres som standard. 

Belysning kan ændres til enhver RGB-farve via smart app. 

 

 

 

 
Maison100 | 3 

Væg: RAL 9010 

Loft: RAL 9010 

Etage: Elastisk gummi 

6801 Belysning: LED-striber 

Gelænder: K3 

 

 

 

 
Maison100 | 4 

Væg: St / st. Satin 

Loft: RAL 7001 

Etage: Elastisk gummi 

6768 Belysning: LED-striber 

Gelænder: K3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison100 | 1 
Væg: RAL 7032 

Loft: RAL 7032 

Etage: Elastisk gummi 

6768 Belysning: LED-striber 

Gelænder: K3 

Maison100 | 2 
Væg: RAL 7035 
Loft: RAL 7035 
Etage: Elastisk gummi 
6801 Belysning: LED-striber 
Gelænder: K3 

Maison100 | 5 
Væg: Skinplate A90GTA 

Loft: RAL 9010 

Etage: Elastisk gummi 

6801 Belysning: LED-striber 

Gelænder: K3 

Maison100 | 6 
Væg: Skinplate MET79L 

Loft: RAL 9010 

Etage: Elastisk gummi 

6768 Belysning: LED-striber 

Gelænder: K3 
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INTERIØR MATERIALER PANORAMISK KABINE 
 

Alle versioner af Maison 100 kabinen kan leveres med laminat eller 

gummibelægning på gulvet. Gulvfordybning er også mulig. Valgmulighederne 

inden for gulvbelægning og gelændere dækker både den panoramiske og den 

lukkede kabine. 

Alle versioner af Maison 100 kabinen kan leveres med laminat eller 

gummibelægning på gulvet. Gulvfordybning er også mulig. Valgmulighederne 

inden for gulvbelægning og gelændere dækker både den panoramiske og den 

lukkede kabine. 

 

Vægfinish 
Skinplate 

      

PPS 93 

 

Gulve 

A90GTA MET79L PPS 13 A67SMA B13 

Laminat Gummi 

      

8096 
 

 

RAL farver 
 

RAL 1001 

8630 

 

 

RAL 1013 

6801 

 

 

RAL 7001 

6727 

 

 

RAL 7005 

6768 

 

 

RAL 7010 

MX19101 

 

 

RAL 7012 

 

 

 
 

 
RAL 7016 

 

RAL 9001 

 

Gelænder 

 

 

RAL 7030 
 

RAL 9006 

 

 
RAL 7032 

 

 
RAL 9010 

 

 
RAL 7035 

 

 
RAL 9016 

 

 
RAL 7040 

 

 
RAL 8017 

 
 
 

 

Vægfinish 
Glas 

Væg: RAL 7032 

Loft: RAL 7001 

Gulv: Elastisk gummi 6801 

Lys: LED-striber 

Gelænder:  DKC St/st Satin 

 

B123W 
K3 Hvid glas 

YB9W Grøn R3W Rød 
Matteret 

Y8W Gul 
Matteret 

K16 Orange 
Matteret 

B14W Blå 
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KONTROLPANELER ELEVATOR- OG ETAGEDØRE 
 

Kontrolpanelerne til kabinerne er overflademonteretog inkluderer 

opkaldsknapper B37, alarmknap og et dot-matrix display som standard. 

Alle døre fås i samme finish som kabinen. 

 

Tilvalgsmuligheder 
• Autodialer 

• TFT display 

• Nøglekontakt 

• Nødstop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabine kontrolpaneler 
 

FPY-800 

 

 
DKC 

 

 
GN-SC300 

 
 

 

Knapper 
 

B37R 
 

B37Q 
 

K37 

Automatiske døre 

 

Etage kontrolpaneler 

Standardkontrolpanelet til landingsplatformen 

inkluderer B37 knappen og adgangssignal-

knap-pen NT-32 (alternativ til display), som er 

placeret direkte på dørrammen. 

 

 

 

Frontplade med dot-matrix eller TFT display 

på dørrammen er mulig som tilvalg. 

Standard 
 
 
 

 

Svinge døre 

Big Vision 

 
 

 

 
 

 

 

   
ALK-102 ALK-101 NT-32 C310 C520 Blind 

ALK-31 

ALK-32 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

A/S A.P. Botved Nørrelundvej 5, 2730 Herlev 

Tel.: 70 20 37 37 

info@botved.dk 

botved.dk 
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