
Produktbeskrivelse
Amputationssejlet er et enkelt og sikkert løftesejl, som 
er særligt udviklet til brug ved løft af brugere med relativ 
høj amputation af begge ben. Det anbefales ligeledes til 
løft af brugere, som ikke er amputerede, men som har en 
tendens til at glide ud af andre løftesejl af lignende typer. 
Amputationssejlet kan også være egnet ved løft af andre 
brugere, eksempelvis med ensidig benamputation.
Benstøtten placeres normalt helt rundt om begge lårben. 
Konstruktionen med de særlige stropholdere i siden af løftesejlet  
sikrer benstøtternes placering og gør, at åbningen til bagdelen 
ikke udvides, men bevares uforandret, hvilket øger sikkerheden 
ved løftet.
Et korrekt afprøvet og omhyggeligt placeret Amputationssejl 
giver brugeren en god tryghedsfornemmelse og høj komfort. 
Amputationssejl, model 70, giver støtte til hele ryggen op til 
nakken. Model 75 har hovedstøtte.
Armene holdes inden for løftesejlet. For større brugere eller 
personer, som er følsomme over for tryk under armene, 
anbefales en kombination med Universalbøjle 600. 

Amputationssejl model 70 findes i forskellige materialer. 
Da brugeren sædvanligvis ikke bliver siddende i sejlet efter 
løftet, anbefaler vi polyester. Dette materiale er meget 
slidstærkt og let at anvende og fjerne, da det har lav friktion. 
Modellen findes også i polyesternetvæv. Dette materiale 
anbefales til dem, som lader sejlet blive i stolen efter løftet 
eller helt enkelt ønsker et mere luftigt alternativ. 
Amputationssejl model 75 findes i polyester.
Begge modeller har afstivede benstøtter som udjævner tryk 
og forhindrer, at benstøtterne folder under lårene.
Amputationssejlet kan sættes på og fjernes i siddende eller 
liggende stilling. 
Amputationssejlet kan anvendes sammen med alle Likos 
loft- og mobillifte ved anvendelse af løftebøjle med to kroge. 
Vælg mellem loftliftene LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™ 
eller mellem mobilliftene Golvo™, Viking™, Uno™ samt Liko™ 
M220/M230.

I teksten omtales personen, der bliver løftet, som bruger, og personen, der hjælper til, omtales som medhjælper.

Model 70 Model 75

Liko® Amputationssejl model 70
Liko® Amputationssejl Høj Ryg model 75
Brugsanvisning

7DK160143 Rev. 7
DANSK

Beskrivelse af symboler

   er en advarselstrekant i situationer, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

  vi henviser til brugsanvisningen for yderligere oplysninger.
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  Vær opmærksom på følgende:
•	� Hvorvidt det er nødvendigt med én eller flere medhjælpere, skal vurderes ud fra den enkelte situation af den ansvarlige 

medarbejder i jeres virksomhed.
•	� Kontrollér, at løftesejlet er i den rigtige model, størrelse, materiale og funktion i forhold til brugerens behov.
•	� For det totale løftesystem gælder altid den laveste maks. belastning af de, som er indikeret på det respektive produkt.
•	 Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager skal der anvendes individuelle løftesejl.
•	 Planlæg løftet, før det foretages, så det sker så sikkert og problemfrit som muligt.
•	 Inden løftet kontrollér da, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.
•	� På trods af, at Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed udvises: 

Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndene er strakt, at kontrollere, at båndøjerne er hægtet 
korrekt på løftebøjlens kroge.

•	 Kontrollér, at brugeren sidder sikkert i løftesejlet, inden løftet foretages.
•	 Løft aldrig en bruger højere fra underlaget end nødvendigt.
•	 Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
•	 Kontrollér, at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
•	 Arbejd altid ergonomisk. Benyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.
•	 Når løftesejlet ikke anvendes, må det ikke placeres i direkte sollys.

   Medicinteknisk klasse 1 produkt

Liko Amputationssejl opfylder alle krav iht. ISO 10535:2006.

Kvalitetsstyringssystemet for både produktion og fremstilling er certificeret iht. ISO9001 og tilsvarende for medicintekniske 
virksomheder, ISO13485. Styringssystemet er også miljøcertificeret iht. ISO14001.

PATENT www.hill-rom.com/patents
Kan omfattes af et eller flere patenter. Se ovenstående internetadresse for yderigere oplysninger.
Hill-Rom-virksomheden er indehaver af patenter og patentansøgninger inden for EU, US og øvrige lande.

Design and Quality by Liko in Sweden

Likos produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os retten til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. 
Kontakt den lokale Hill-Rom repræsentant for oplysninger, råd og eventuelle opdateringer.

VIGTIGT!
Løft og flytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisning om liften og løftetilbehøret før brug. 
Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Det er kun personer, der er velinformerede, som bør 
anvende udstyret. Kontrollér, at lifttilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. 
Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare 
løftesituationen.

Sikkerhedsanvisninger
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1	 Øverste båndløkke
2.	 Produktmærke
3.	 Serienummer
4.	 Størrelsesmarkering
5.	 Midtermarkering
6.	 Styrehåndtag/båndstropper
7.	 Styrehåndtag
8.	 Benstøtte
9. 	 Benstøtteløkke 
10.	 Nederste kant

Eftersyn og vedligeholdelse
Kontrollér altid løftesejlet, inden brug. Kontrollér følgende punkter om slid og slitage:
•	 Stof
•	 Bånd
•	 Sømme
•	 Ophængningsløkker

  Anvend ikke beskadiget løftetilbehør. Kontakt fabrikanten eller leverandøren i tilfælde af tvivl eller spørgsmål. 

Såfremt løftesejlet anvendes til bad og brusebad: Efter anvendelse skal løftesejlet tørres så hurtigt som muligt.

Vaskeanvisning: Se løftesejlets produktmærke samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl". 

Forventet levetid
Produktet har en forventet levetid på 1-5 år ved almindelig anvendelse. Levetiden afhænger bl.a. af materiale, brugsfrekvens, 
vaskeprocedure samt belastning. 
 
Periodisk eftersyn
Et periodisk eftersyn af produktet skal udføres mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendige, såfremt 
produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se Likos protokol ”Periodisk eftersyn af Likos tekstilprodukter”.

Definitioner

Model 70

Model 75
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Sådan hægtes løftesejlet på forskellige løftebøjler

Løftebøjle Løkker til løftebøjlens kroge Korrekt

SlingGuard™

Universal 

Krydsbøjle

Forkert!
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Sådan hægtes Amputationssejlet på en krydsbøjle

1.

2. 3.

Øverste båndløkke

Benstøtteløkke

Krydsbøjle 670

  Amputationssejlet i kombination med Krydsbøjle er ikke velegnet til brugere med amputerede ben.

Ved kombination af Amputationssejl og Krydsbøjle 
skal benstøtterne krydses foran kroppen.
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Løft fra siddende

Placér løftesejlet bag brugerens ryg med 
markeringen udvendigt. Fold den nederste 
kant på løftesejlet omkring dine fingerspidser 
for nemmere at føre løftesejlet på plads.

Tryk ved hjælp af håndfladen løftesejlets 
nederste kant ned til brugerens haleben.
Dette er meget vigtigt. En korrekt placering 
opnås nemmere, hvis brugeren lænes/læner 
sig lidt fremad.

Træk løftesejlets benstøtte ud langs 
brugerens lår. Tips: Placér din håndflade 
mellem krop og løftesejl, og før benstøttens 
nederste kantbånd ned mod sædet. 
Træk samtidig benstøtten fremad med 
den anden hånd for at strække den ud.

Kontrollér, at løftesejlet er strakt 
i underkanten ved at trække forsigtigt 
i løkkerne på benstøtterne.

Placér en benstøtte under begge lårben, 
og før benstøtten langt ind mod lårene. 
Træk benstøttens gennem stropholderen 
på indersiden af løftesejlet.

Benstøtten på den ene side, hvor brugeren har 
den korteste stump, skal altid placeres nærmest 
kroppen. Hvis fx højre lårben har en høj 
amputation, bør højre benstøtte sættes 
på plads, før den venstre for at undgå tryk 
mod stumpen.

1.

6.5.4.

3.2.
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Placér den anden benstøtte på modsvarende 
måde og træk benstøttens løkke gennem 
stropholderen på ydersiden af løftesejlet.

Løft til siddende
Ved placering i stol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i stolen for at sidde behageligt. Det kan gøres på flere måder. 
Undgå at trække hårdt i styrehåndtaget!

Hægt de øverste båndløkker og løkkerne 
på benstøtterne på løftebøjlen. Se side 4-5 for 
oplysninger om hvordan løftesejlet hægtes  
på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op. 
Kontrollér, at brugeren sidder sikkert 
i løftesejlet, inden løftet foretages.

Vigtigt: Kontrollér, at benstøtteløkken 
er på niveau med den øverste båndløkke. 
Hvis ikke, skal benstøttens placering justeres.

Tip kørestolen samtidig med, at brugeren 
sænkes ned. Lad bagdelen følge rygstødet 
ned til sædet.

Tryk på løftesejlets sider samtidig med 
sænkningen, således at brugeren kommer 
tilstrækkeligt langt frem på sædet.

Undgå at trække i løftesejlets styrehåndtag, 
da de ikke kan klare så stor en belastning, 
som kan opstå. De kommer desuden 
i klemme mod kørestolens rygstøtte.

7. 9.8.



8Liko® Amputationssejl  •  7DK160143 Rev. 7 www.hill-rom.com  I  www.liko.com

Hvis sengen kan indstilles skal denne funktion anvendes for god 
funktion og ergonomi. Begynd med at indstille sengen til cirka midt 
på låret eller til den højde, der passer dig/jer som medhjælpere. 
Vend brugeren mod dig selv for at undgå, at denne falder ud af sengen. 
Placér løftesejlets langside så langt ind under brugeren som muligt og 
med underkanten i højde med brugerens halehvirvel. Fold løftesejlet 
et par gange, så taljebæltet er i niveau med brugerens rygrad, 
når brugeren forsigtig vendes om. Træk forsigtigt løftesejlet 
ud på den anden side. 

Placér en benstøtte under begge lårben, og før benstøtten langt 
ind mod lårene. Se beskrivelsen side 4, billede 6. Træd benstøttens 
løkke gennem stropholderen på indersiden af løftesejlet. 
Placér den anden benstøtte på modsvarende måde med den 
anden benstøtte og træd benstøttens løkke gennem stropholderen 
på ydersiden af løftesejlet.

Rejs hovedstøtten op. Kontrollér, at benstøttens løkke når lige så højt 
som den øverste båndløkke. Sæt stropøjet og benstøttens løkke på 
løftebøjlen. Se side 4-5 for oplysninger om hvordan løftesejlet hægtes 
på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op. Kontrollér, at brugeren sidder 
godt, inden forflytningen påbegyndes.

Løft fra liggende

Løft til liggende

Indstil sengens hovedgærde, inden brugeren placeres i sengen. Det er mere komfortabelt for brugeren. Rul benstøtterne sammen og fjern 
løftesejlet ved forsigtigt at trække det op bag ryggen, eller ved at nedfælde ryglænet og vende brugeren på siden, folde løftesejlet 
ind under ryggen, vende brugeren forsigtigt mod den anden side og trække løftesejlet væk.
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Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet - hvad kan det skyldes?

Løftesejlet er ikke trukket tilstrækkeligt langt ned langs 
ryggen. Bagdelen hænger ud, og brugeren bøjer for meget 
bagover. 

Løft med krydsede benstøtter

I nogle tilfælde vil man løfte en bruger, som ikke er benamputeret med Amputationssejlet og krydsede benstøtter. Rådene, som gives 
i denne brugsanvisning, er ikke tilpasset  denne fremgangsmåde, undtagen nedenstående beskrivelse. Vi henviser i stedet til brugsanvisningen  
til Liko Universalsejl model 000 til model 70 og Liko Originalsejl med høj ryg, model 200/210 til model 75. Begge anvisninger kan downloades 
på www.liko.com.

Løft med mere end 90° åben hoftevinkel

For brugere, der har behov for løft med åben hoftevinkel, men som ikke er benamputerede, anbefales Amputationssejlet i størrelse 
medium i kombination med Krydsbøjle 670. Alternativt kan Universalbøjle 450 eller 600 anvendes i kombination med Sidebøjler.

Amputationssejl, medium med Krydsbøjle 450 eller 670. Amputationssejl, medium med Sidebøjler 450.

Sænk brugeren ned, og justér løftesejlets placering. Det er vigtigt, 
at alle båndløkkerne er på samme niveau, inden løftet påbegyndes. 
Se side 4.



Liko Amputationssejl, polyester	 3570114	 S	 Small	 < 40 kg 	 200 kg	
Liko Amputationssejl, polyester	 3570115	 M	 Medium	 40-60 kg 	 200 kg
Liko Amputationssejl, polyester	 3570116	 L	 Large	 > 60 kg 	 200 kg
Liko Amputationssejl, netpolyester	 3570314	 S 	 Small	 <40 kg 	 200 kg
Liko Amputationssejl, netpolyester	 3570315	 M 	 Medium	 40-60 kg 	 200 kg
Liko Amputationssejl, netpolyester	 3570316	 L 	 Large	 >60 kg 	 200 kg

Liko Amputationssejl HR, polyester	 3575114	 S	 Small	 < 40 kg	 200 kg
Liko Amputationssejl HR, polyester	 3575115	 M	 Medium	 40-60 kg	 200 kg
Liko Amputationssejl HR, polyester	 3575116	 L	 Large	 60-80 kg	 200 kg
Liko Amputationssejl HR, polyester	 3575117	 XL	 Extra Large	 > 70 kg	 300 kg
Liko Amputationssejl HR, netpolyester	 3575315	 M	 Medium	 40-60 kg	 200 kg

Oversigt over Liko® Amputationssejl model 70 og 75

¹ Den angivne personvægt er kun vejledende – Afvigelser forekommer.
² For at bibeholde maks. belastningen kræves en lift/tilbehør, der er beregnet til samme belastning eller større.

For lille størrelse kan give brugeren for dårlig støtte og er sværere at sætte på.
For stor størrelse medfører udglidningsrisiko.

Produkt	 Varenr. 	 Størrelse	 Personvægt¹	 Maks. belastning²
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¹) �Løftebøjle 450 passer til Universalbøjle 450 varenr. 3156075, 3156085 
og 3156095, Løftebøjle Standard 450 varernr. 3156001, 3156003, 3156007 
og 3156016 samt SlingGuard 450 varenr. 3308020 og 3308520.

³) �Løftebøjle 600 passer til Universalbøjle 600 varenr. 3156076 og 3156086     
samt SlingGuard 600 varenr. 3308030 og 3308530.

Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

www.hill-rom.com  I  www.liko.com

Forklaring: 1 = Anbefales, 2 = Acceptabel, 3 = Frarådes, 4 = Uegnet

Øvrige kombinationer 
Andre kombinationer af tilbehør/produkter end de af Liko anbefalede, kan medføre en risiko for brugerens sikkerhed.

Anbefalede kombinationer

²) �Løftesejlets benstøtter placerede krydsede foran kroppen. 
Se "Løft med åben hoftevinkel" på side 9.

	  Ikke beregnet til løft af brugere med amputerede ben!

Anbefalede kombinationer med Liko 
Amputationssejl og Likos løftebøjler: Lø
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Amputationssejl, S    mod. 70 og 75 1 3

Amputationssejl, M     mod. 70 og 75 1 1

Amputationssejl, L      mod. 70 og 75 2 1

Amputationssejl, XL   mod. 75 2 1
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